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Componentes Recomendación de aparatos

Proyector * Epson, EB-535W

Cámara *
Cámara reflex digital Canon EOS 6D (26,2 MP)
Cámara reflex digital Canon EOS 5DS R (50,6 MP)

Objetivo
L-anchos:

XL, 2XL, 3XL-anchos:
Zoom óptico gran angular Canon EF 24 mm f/1.4L II USM
Zoom óptico ultra gran angular Canon EF 14 mm f/2.8L II USM

Componentes Requerimientos

Pantalla *

•• Diagonal de la pantalla: max. 65"

•• Resolución: mín. SXGA (1280 x 1024 px)

•• Adaptador Vesa MIS-E, 400 x 400 mm

•• Peso: max. 35 kg

Recomendación directa de aparatos

Requisitos para otros dispositivos

Los requisitos para los siguientes componentes son muy específicos. Zünd recomienda expresamente el uso de los aparatos de la lista:

*Cable de alimentación:
   Longitud del cable de alimentación: mín. 7 m
   Longitud del cable de datos/cable de vídeo para aparatos en el sistema de soporte detrás: 10 m
   Longitud del cable de datos/cable de vídeo para aparatos en el sistema de soporte delante: 15 m
   Todos los aparatos necesitan un suministro de tensión propio.

Sujeto a modificaciones técnicas.
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